Alleweld Rebetechnik
Gerichtsweg 9 d

04425 Taucha / Leipzig
Tel.: 034298 66323
Fax.. 034298 66322
E-Mall: info@alleweld.de

Verkauf ¢ Vermietung e Service

Junior HD 24/0-7 Mobelaufzug

Stand 07/2010

3962
O,
= ]
= (‘:‘) —_‘@,‘w —
B 4037 _
_ 4900 -
_ 4165 -
3 ca. 2800
Abbildung mit Sonderausstattung
Beschreibung Daten
Zulassiges Gesamtgewicht 1200 kg
Nutzlast 250 kg
) Kompakt ca. 4165 mm
FRNGEEUgIRNgE Im Fahrzustand ca. 4900 mm
- hrzeuabreite Kompakt " ca. 890 mm
J Im Fahrzustand ca. 1299 mm
Achslast 1200 kg
Reifen 155R13 C 8PR (max. 600 kg)
Achse Achse 1300 kg (wahlweise Halbachsen" 1200 kg
einschiebbar) AL-KO Radbremse
Deichsel Gerade und einschieb- und absteckbar
Auflaufeinrichtung 161S , 700 — 1350 kg, mit Kugelkupplung
Stltzen 4x steckbar (Stutzflache ca. 2300 x 2800 mm)
Dreheinheit Kénigszapfen mit Gleitlagern
Antrieb Hydraulikaggregat mit 2,6 kW, 230V, 50Hz
Option: Benzinmotor Honda
Lastwinde/Ausfahrwinde hydraulisch
FUhrungsschienen Schienenanzahl 8 (0 — 7; W-Profile)
Paketlénge 3965 mm
ausfahrbar bis ca. 23530 mm
Spurbreite 540 mm

" Sonderausstattung
Anderungen der MaRe und technischen Daten vorbehalten!



